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   PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1. INICIALMENTE, EXECUTAR ENSECADEIRA PARA DESVIO DA ÁGUA PRESENTE NA

REGIÃO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO;
2. DEMOLIR TUBULAÇÃO E PONTAS DE ALA EXISTENTES, INSPECIONAR A CAMADA DE

SOLO ONDE SERÁ ASSENTADO O BUEIRO CELULAR. RETIRAR MATERIAIS ORGÂNICOS E
DETRITOS. EM SEGUIDA, COMPACTAR E REGULARIZAR O TERRENO DE SUPORTE;

3. A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER FEITA DE MODO QUE OS TALUDES LATERAIS TENHAM
INCLINAÇÃO DE 1V:1H. VERIFICAR DETALHE DE DENTEAMENTO PARA ENCAIXO DO
REATERRO.

4. EXECUTAR FUNDAÇÃO DO BUEIRO COM 30CM DE ESPESSURA DE PEDRA RACHÃO/
CASCALHO;

5. NA SEQUÊNCIA, MONTAR ADUELAS DE CONCRETO COM DIMENSÕES CONFORME
PROJETO. ATENTAR-SE PARA AS ADUELAS DAS EXTREMIDADES, POIS POSSUEM
QUATRO VIGAS EM CONCRETO ARMADO PARA CONTER O REATERRO;

6. INICIAR EXECUÇÃO DO ATERRO APÓS EXECUÇÃO DO BUEIRO CELULAR;
7. O LANÇAMENTO DO MATERIAL PARA O ATERRO DEVE SER EXECUTADO EM CAMADAS

DE NO MÁXIMO 20 cm, A COMPACTAÇÃO DARÁ-SE COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO E
GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 100%;

8. O ATERRO CONSTRUÍDO DEVERÁ SER EXECUTADO COM MATERIAL CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROJETO.

NOTAS COMPLEMENTARES SOBRE GEOTÊXTIL E GEOGRELHA:
1. PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO GEOTÊXTIL NAS EMENDAS, RECOMENDA-SE

ADOTAR SOBREPOSIÇÕES MÍNIMAS DE 20 cm, PODENDO AINDA SER COMPLEMENTADA
COM GRAMPEAMENTO A FIM DE EVITAR O DOBRAMENTO OU DESUNIÃO DO MESMO
DURANTE O LANÇAMENTO DO ATERRO;

2. CASO O GEOTÊXTIL SEJA DANIFICADO POR UMA PERFURAÇÃO OU RASGO, DEVE-SE
COBRIR A ÁREA AFETADA COM UM "RETALHO" DO PRÓPRIO MATERIAL, SENDO O
TRANSPASSE MÍNIMO ALÉM DA ÁREA AFETADA DE 30 cm EM TODAS AS DIREÇÕES.

3. PARA A GEOGRELHA, ADOTAR UM TRANSPASSE DE NO MÍNIMO 50CM.
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ARMAÇÃO DA GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA
ESCALA: 1/65

email: geotec.csl@uol.com.br

Engº Civil CARLOS REZENDE CARDOSO JR.             270062866-7

Engº Civil CARLOS REZENDE CARDOSO JR.             270062866-7

REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA:
1. SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA DO BUEIRO: LARGURA = 3,00 m E ALTURA = 3,00 m

(COMPRIMENTO PREVISTO = 14,50m)
2. ESPESSURA DAS PAREDES E LAJES: 20 cm
3. MÍSULAS = 20 x 20 cm
4. ALTURA DO ATERRO SOBRE BUEIRO < 200cm
5. CARGA MÓVEL = TB-45
6. RESISTÊNCIA DO CONCRETO - fck = 30 MPa (CLASSE C30)
7. COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 40 mm
8. VOLUME DE CONCRETO POR METRO DE ADUELA = 2,64 m³
9. REFERÊNCIA - SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA 3,00 x 3,00 - TIPO III - DNIT (ÁLBUM DE

PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 5ª EDIÇÃO 2018)
10. OS FUROS DE IÇAMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS ESTÃO POSICIONADOS NA

LAJE SUPERIOR E DEVERÃO SER FECHADOS COM “GRAUTE”
11. RECOMENDA-SE QUE TODAS AS ADUELAS SEJAM REJUNTADAS INTERNA E

EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, SENDO OBRIGATÓRIO
ADOTAR A UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL SOBRE O REJUNTE EXTERNO
EVITANDO-SE O CARREAMENTO DO SOLO POR EVENTUAIS FUGAS DE LÍQUIDO
INTERNO (VIDE DETALHE NO PROJETO).

12. AS LAJES SUPERIORES DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS E ATENTAR PARA
NÃO INVERTER A POSIÇÃO DA GALERIA DURANTE A FASE DE ASSENTAMENTO, POIS AS
ARMADURAS DAS LAJES SUPERIOR E INFERIOR SÃO DIFERENTES.

13. ABAIXO, SEGUE QUADRO DE AÇO POR UNIDADE DE VIGA:

FORMA DA GALERIA CELULAR
ESCALA: 1/100

VIGA DE EXTREMIDADE SUPERIOR (X2)
ESCALA: 1/65

VIGA DE EXTREMIDADE INFERIOR (X2)
ESCALA: 1/65

QUANTITATIVOS POR METRO DE BUEIRO CELULAR

CONCRETO C30: 2,64m³/m
FORMA: 12,33m²/m

CONCRETO C30: 0,34m³/viga
FORMA: 2,55m²/viga

CONCRETO C30: 0,54m³/viga
FORMA: 4,6m²/viga

CONCRETO C30: 1,68m³/viga
FORMA: 15,23m²/viga
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ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO (1,0M)
ENCAIXE DO TIPO MACHO-FÊMEA
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RECUPERAÇÃO DE BUEIRO
GENERAL MAYNARD/SE

PROJETO BÁSICO

FORMA E ARMAÇÃO DAS ALAS 01

R E V I S Õ E S

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

N O T A S

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PLANTA DE FORMA DA CABECEIRA
ESCALA: 1/50

ALA TIPO 01
ESCALA: 1/20

email: geotec.csl@uol.com.br

Engº Civil CARLOS REZENDE CARDOSO JR.             270062866-7

Engº Civil CARLOS REZENDE CARDOSO JR.             270062866-7

REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS ADUELAS DE CONCRETO:
1. SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA DO BUEIRO: LARGURA = 3,00 m E ALTURA = 3,00 m

(COMPRIMENTO PREVISTO = 14,50m)
2. ESPESSURA DAS PAREDES E LAJES: 20 cm
3. MÍSULAS = 20 x 20 cm
4. ALTURA DO ATERRO SOBRE BUEIRO < 200cm
5. CARGA MÓVEL = TB-45
6. RESISTÊNCIA DO CONCRETO - fck = 30 MPa (CLASSE C30)
7. COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 40 mm
8. VOLUME DE CONCRETO POR METRO DE ADUELA = 2,64 m³
9. REFERÊNCIA - SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA 3,00 x 3,00 - TIPO III - DNIT (ÁLBUM DE

PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 5ª EDIÇÃO 2018)

OBSERVAÇÃO:
1. PARA A LAJE PRESENTE NA CABECEIRA, UTILIZAR TELAS DO TIPO Q246 OU CONFORME

DESENHO (8,0mm x 8,0mm - 20cm x 20cm) NA REGIÃO SUPERIOR E NA REGIÃO INFERIOR
DAS LAJES;

 ÁREA TOTAL DAS LAJES = 49,00 m²
 VOLUME DE CONCRETO = 7,35 m³

ALA TIPO 02
ESCALA: 1/20

ARMAÇÃO DA ALA TIPO 01
ESCALA: 1/80

ARMAÇÃO DA ALA TIPO 01
ESCALA: 1/40

CONCRETO C30: 4,77m³/ala
FORMA: 32m²/ala
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RECUPERAÇÃO DE BUEIRO
GENERAL MAYNARD/SE

PROJETO BÁSICO

FORMA E ARMAÇÃO DAS ALAS 02

R E V I S Õ E S

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

N O T A S

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PLANTA DE FORMA DA CABECEIRA
ESCALA: 1/50

ALA TIPO 01
ESCALA: 1/20

email: geotec.csl@uol.com.br

Engº Civil CARLOS REZENDE CARDOSO JR.             270062866-7

Engº Civil CARLOS REZENDE CARDOSO JR.             270062866-7

REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS ADUELAS DE CONCRETO:
1. SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA DO BUEIRO: LARGURA = 3,00 m E ALTURA = 3,00 m

(COMPRIMENTO PREVISTO = 14,50m)
2. ESPESSURA DAS PAREDES E LAJES: 20 cm
3. MÍSULAS = 20 x 20 cm
< ALTURA DO ATERRO SOBRE BUEIRO < 200cm
4. CARGA MÓVEL = TB-45
5. RESISTÊNCIA DO CONCRETO - fck = 30 MPa (CLASSE C30)
6. COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 40 mm
7. VOLUME DE CONCRETO POR METRO DE ADUELA = 2,64 m³
8. REFERÊNCIA - SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA 3,00 x 3,00 - TIPO III - DNIT (ÁLBUM DE

PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 5ª EDIÇÃO 2018)

OBSERVAÇÃO:
1. PARA A LAJE PRESENTE NA CABECEIRA, UTILIZAR TELAS DO TIPO Q246 OU CONFORME

DESENHO (8,0mm x 8,0mm - 20cm x 20cm) NA REGIÃO SUPERIOR E NA REGIÃO INFERIOR
DAS LAJES;

 ÁREA TOTAL DAS LAJES = 49,00 m²
 VOLUME DE CONCRETO = 7,35 m³

ALA TIPO 02
ESCALA: 1/20

ARMAÇÃO DA ALA TIPO 02
ESCALA: 1/80

ARMAÇÃO DA ALA TIPO 02
ESCALA: 1/40

CONCRETO C30: 3,10m³/ala
FORMA: 18,50m²/ala
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