Estado de Sergipe
Administracéo Estadual do Meio Ambiente

ADMINISTRACAD ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

LICENCA AMBIENTAL /j adema

A Administragao Estadual do Meio Ambiente - Adema, no uso das atribuicbes que lhe confere o art.
4°, inciso VIII, da Lei Estadual n° 5.057, de 7 de novembro de 2003, atendendo ao requerimento relativo ao
Processo 2021/TEC/RLI-0068, outorga a presente

Renovacgao Licenga de Instalagao n° 90/2022

em favor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE, CNPJ n°
07.555.286/0001-10, sediado na Avenida S&o Paulo, 3005, Jose Conrado De Araujo, Aracaju, SE, CEP
49.085-380, para as obras de Implantagio e Pavimentagdo da Rodovia SE-255, entre o
entroncamento das Rod. BR-101e SE-175, municipio de Itaporanga D’Ajuda, e o entroncamento
das Rod. SE-255e BR-235, municipio de Itabaiana, com extensao de 52,36 Km, com Coordenadas
UTM 24L Datum WGS 84: Inicio: X=689651 Y=8787453; Fim: X=675608 Y=8810489.

Consideragoes Gerais

01. Esta Renovagdo Licenga de Instalagdo foi emitida as 09:37:03 do dia 28/09/2022, com validade por 02
anos, vencendo-se em 28/09/2024.
02. O cddigo de controle desta licenca é <b84634118972482461d2d42cdf8dc56a> e a sua aceitacdo esta
condicionada a autenticidade a ser conferida na internet no endereco eletrénico http://www.adema.se.gov.br, e
a ndo existéncia de rasura.
03. Esta licenca ndo exclui nem substitui outras licencas, caso exigidas por forca de legislacdo federal,
estadual ou municipal.
04. O ndo cumprimento das obrigacdes e das condicionantes aqui estabelecidas implicarda na adogédo das
penalidades previstas em lei.
05. Na hipotese do requerimento de renovacdo da presente licenca ndo ser deferido até antes do final de sua
vigéncia, ao empreendedor somente sera garantido o direito a prorrogacédo automatica da licenga, caso o
requerimento de renovagao venha a ser feito em até 120 (cento e vinte) dias antes do seu término.
06. A Adema, mediante decisdao motivada, a requerimento do empreendedor ou por ato de oficio, podera
modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagao, suspender ou cancelar a presente licencga,
se ocorrer;

a) Violagdo de normas ambientais;

b) Inadequagéo de quaisquer condicionantes;

c) Omissao ou falsa descricao de informacéo relevante que poderia subsidiar ou subsidiou a outorga

da presente licenga;

d) Superveniéncia de grave risco ao meio ambiente e/ou a saude publica;

e) Superveniéncia de normas técnicas e legais sobre a matéria;

f) Presenca de zona aquifera e ecossistemas cavernicolas ndo detectados na prospecgao do terreno.

Obrigacoes do empreendedor

01. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, o empreendedor devera providenciar a
publicacgdo no Diario Oficial do Estado, o extrato deste instrumento de licenga, conforme modelo
disponibilizado, devendo encaminhar a Adema um exemplar do jornal contendo a publicagao.
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A empresa devera no prazo de 30 (trinta) dias a contar a partir desta data, afixar placa alusiva
a licenga ambiental, em local visivel, nas dimensées minimas de 1,20m de largura por 0,90m
de altura, conforme modelo e instrugdes fornecidos pela Adema.

Esta Licenga refere-se a Instalagdo para conclusdo da Pavimentagdo da Rodovia SE-255,
trechos entre Itaporanga D’Ajuda (BR-101) e Itabaiana (SE-235), que compreende uma
extensdo de 52,36 km, com coordenadas geograficas UTM WGS 84 24L.:

+ Trecho 01: Estaca 0+0,00m (Entroncamento da Rod. BR-101 no Pov. Aningas) até a
Estaca 1283+13,50 m (Rod. SE-255/Rod. SE-160) com extensdo de 25.673,50 metros: Inicial
— 689651mE/8787453mS; Final — 682436mE/8801730mS;

» Trecho 02: Estaca 1283+13,50m com extensdao de aproximadamente 15.840,00 metros:
Inicial - 682475mN/8801749mS até a Estaca 2075+13,50m; Final — 675699mN/8805553mS;

 Trecho 03: Rod. SE-255 (proximo ao Pov. Boqueirdo), Estaca 2075+13,50 m até a Estaca
2617+6,40 m (entroncamento com a BR-235 no Pov. Rio das Pedras), com extensdo de
10.846,50 metros: Inicial — 675178mE/8806406mS; Final — 675608mE/8810489mS.

Esta licenca, NAO AUTORIZA nenhuma intervencdo no Trecho 02 da referida rodovia, onde
temos as duas extensbes que passam a margem do Parque Nacional - PARNA: a primeira
extensdo (EXT1) o Parque estda na lateral norte da rodovia: entre as coordenadas UTM Datum
WGS-84 24L, Inicial — 680957/8803374 e Final — 678432/8802493 e a segunda (EXT2): entre
as coordenadas UTM Datum WGS-84 24L, Inicial — 675978/8802316 e Final — 676119/8803109
que passa 2km pelo PARNA, sem que haja deliberagdo pelo Instituto Chico Mendes de
Conservagéao da Biodiversidade — ICMBio.

O DER devera encaminhar no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da liberagdo desta licenga,
Cronograma de Execugdo e o Plano de Solugdes para se verificar em toda extensdo da
rodovia, com a reconformatacdo dos taludes quanto a sua declividade, como também,
recobri-los com vegetagdo, evitando prejudicar a estabilidade, pois ja se encontram varios
processos erosivos ou formagcdo de ravinamentos com colapso dos macicos formados,
inclusive as secbes de corte ou aterro geraram taludes com altura superior a 3,0 metros, e
que devem ser intercalados com bermas e ter inclinagdo variando entre 30° e 45°, que ja foi
solicitado na condicionante n® 04 da licenga de operagao n° 238/2021.

O DER devera apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissao desta
licenca:

* A Proposta ou Celebracdo de Termo de Ajustamento de Conduta — TAC, proposto pelo
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN, conforme Oficio n°. 108/2017 de
10 de margo de 2017;

* Anuéncia das Rodovias Federais BR-101 e BR-235, junto ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transito-DNIT.

O DER devera apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissdo desta
licenga, um Cronograma de Execugao dos servigos:

* Plano de Recuperagao das areas degradadas na extensao da rodovia;

» Plantio Compensatdrio de todas as supressdes de vegetagoes;

* Plano de Conservagao e Monitoramento de Fauna em toda a extensdo da Rodovia;

* Projeto Executivo para instalacdo de placas, redutores de velocidade e ainda passagens
de fauna em toda a extensdo da Rodovia;

* Plano de Estabilizagao de Taludes de corte e aterro em toda a extensédo da Rodovia;

* Plano de Conclusdo da sinalizagdo vertical da Rodovia.

O DER também devera encaminhar no prazo de 60 (sessenta) a partir da data de emissao
desta licenga, um Cronograma de Execugdo das corregdes apresentadas na Informacgao
Técnica 1T-54339/2021-2654.

O DER devera apresentar trimestralmente Relatério de Andamento das Atividades a serem
ainda executadas, em atendimento ao Paragrafo Primeiro, da Clausula Segunda do Acordo de
Cooperagao Técnica n.° 50/2013 IBAMA/ADEMA.

Na vigéncia desta Licenca, quaisquer irregularidades constatadas deverdo ser corrigidas pelo
empreendedor e comunicadas, imediatamente a ADEMA.
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. O DER apresentou a Informagdo Técnica n° 09/2022 informando que somente fez explotagdo
de areia e cascalho na jazida localizada no Pov. Abais Sitio Josefa, no municipio de Sao
Domingos, que tem licenga de operagao vigente n° 13-1/2021 e as jazidas de empréstimo de
corte e aterro que estdo na faixa de dominio da Rodovia SE-255, ndo sendo necessaria a
utilizacdo das jazidas fora da faixa.

Caso o DER necessite explotar material das jazidas apresentadas neste processo, somente
sera permitida a explotagéo apos licenciamento junto ao 6rgdo ambiental competente.

As matérias primas de origem mineral a serem utilizadas no empreendimento deverao ter
procedéncia de jazida devidamente licenciada pelo 6rgao ambiental competente.

Durante a execugdo das obras, o empreendedor devera manter copias em suas dependéncias
das licengas das jazidas fornecedoras de matérias primas, bem como desta licenga.

Os residuos solidos da construgdo civil gerados pela execugdo da obra deverdo ter destinagdo
segundo a Resolugao Conama n.° 307/2002.

O empreendedor devera apresentar trimestralmente a Adema, os seguintes documentos:

* Relatérios técnicos das agdes ambientais executadas e/ou em execugdo, devidamente
assinados por profissionais  habilitados, acompanhados  do respectivo documento de
responsabilidade técnica;

+ Comprovantes de coleta, transporte e destinagdo dos residuos gerados, realizados por
empresas devidamente licenciadas pelo 6érgao ambiental competente.

Apods conclusdo das obras, o empreendedor devera solicitar a Adema, por escrito, a expedigao
da Licenga de Operacédo, a qual sera fundamentada nas vistorias efetuadas no local, visando
compatibilizar o projeto aprovado e cumprimento dos condicionantes desta licenca.

Por ocasido da solicitagdo da Licenca de Operagcdo, devera ser apresentado a Adema o
Relatério de Conclusdo da Implantacdo e Pavimentagdo da Rodovia SE-255, Trecho
entroncamento  BR-101 com SE-175/ entroncamento SE-255com BR-235, realizado por
profissionais habilitados, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica.

Durante a execugao das obras o empreendedor devera cumprir as seguintes determinagoes:

+ Efetuar a aspersao de 4agua permanente, como forma de minimizar a emissao de
particulados.

* Manter as instalagdes sanitarias provisorias até a conclusdao das obras, conforme estabelece
a Resolugao n.° 09/1981 do Conselho Estadual de Controle do Meio Ambiente;

+ Manter sistema de sinalizagdo com placas de adverténcias em pontos estratégicos, no
sentido de alertar, orientar e evitar transtornos na condugao do trafego;

» Utilizar materiais minerais provenientes de jazidas licenciadas pela Adema e Departamento
Nacional de Produgao Mineral (DNPM).

Caso sejam necessarias novas supressdoes de vegetagcao nativa, inclusive corte de espécies
isoladas, o empreendedor devera requerer Autorizagdo de Supressédo de Vegetagcao Nativa
(ASV) em procedimento proéprio nesta autarquia, bem como através do Sistema Nacional de
Controle da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR com acesso pelo sitio eletrénico do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, conforme
a I.N. IBAMA 14/2018 e o Art. 35 da Lei Federal n® 12.651/2012;

O sistema de drenagem de aguas pluviais devera estar implantado em conformidade com as
diretrizes municipais e ser operado de forma a garantir o fluxo natural das aguas e evitar o
surgimento de processos fisicos ativos (erosao, assoreamento, alagamentos e outros).

Os canteiros de obras para execugdao da Implantacdo e Pavimentacdo da Rodovia SE-255
deverao estar devidamente licenciados pelo 6rgao ambiental competente.
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Os taludes de corte e aterro deverdo ser executados com a declividade adequada e
recobertos com vegetacao, de forma a dar estabilidade e evitar os processos erosivos.

Nas secOes de corte ou aterro que gerem taludes com altura superior a 3,0 metros, os
mesmos deverdo ser intercalados com bermas e inclinagdo variando entre 30° e 45°, de
acordo com as caracteristicas do macigo rochoso.

Os taludes, depois de estabilizados, deverdo ser revestidos com vegetagdo, visando evitar a
formagéao de ravinamentos e colapso dos macigos formados.

Os taludes gerados deverdo ser dotados de drenagem e protegdo contra processos erosivos
(muro de contengdo, como exemplo), ou serem vegetados, aplicando-se técnica compativel
com a altura e inclinagdo dos mesmos.

Nas areas a serem aterradas, recomenda-se a remogdo da vegetacdo e camada de fundo
superficial composta por solos finos e matéria orgadnica em decomposicdo, devendo-se
efetuar o aterro com areia adensa até uma altura minima de 0,20 m acima do nivel maximo da
agua.

Na construgdo da rodovia SE 255 no trecho onde houver aterro sobre solo mole devera ocorrer
apos a estabilizagdo dos recalques dos aterros;

As atividades referentes as obras de implantagdo da rodovia deverdo obedecer aos limites de
emissdo sonora estabelecidas na Resolucdo Conama 01/90e as NBR’'s 10.151 e 10.152da
ABNT;

Deverdo ser rigorosamente observados e adotados todos os mecanismos de manutencdo e
limpeza que permitam o fluxo natural das aguas dos canais naturais.

Todo o material excedente da terraplenagem devera ser disposto em area de bota fora
devidamente licenciada pelo 6érgdo ambiental competente.

O destino final dos rejeitos da obra devera ocorrer de forma adequada para evitar impactos
ambientais negativos, apresentando ao final da obra o Relatério Técnico a Adema.

As usinas de asfalto e concreto destinadas a atender a implantagédo da referida obra deverao
ter projeto e localizagcao que atendam a Resolugao Cema n.° 24/2000 e Resolugdo Conama
n.° 03/1990, as quais deverao estar devidamente licenciadas pela Adema.

A recuperagdo de motores, 0s servigos mecanicos dos equipamentos e as trocas de odleo
deverdo ser realizados em locais apropriados, assegurando-se que o0s residuos ndo atingirao
0s ecossistemas, os recursos hidricos de superficie e os aquiferos.

Os Oleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUCs) gerados pelo empreendimento
deverdao ser armazenados em recipientes adequados e resistentes a vazamentos, sendo
dispostos em dique de contencdo, tendo destinagdo final conforme Resolugdo Conama n.°
362/2005.

Deverdo ser implantadas instalacbes sanitarias provisorias no local de trabalho, de acordo
com as necessidades que se apresentarem perante o seu quadro efetivo, e mantidas até a
concluséo das obras.

Os efluentes das instalagbes sanitarias provisérias deverdo ser periodicamente coletados e
transportados por empresa devidamente licenciada pelo 6rgado ambiental competente.

Deverdao ser mantidos todos os mecanismos de manutengdo e limpeza que permitam o fluxo
natural das aguas dos canais naturais existentes.
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38. O empreendedor devera manter sistema de sinalizagdo com placas de adverténcias em
pontos estratégicos, no sentido de alertar, orientar e evitar transtornos na condugéao do trafego.

39. O empreendedor respondera civil, penal e administrativamente por danos causados a vida, a
saude e ao meio ambiente em decorréncia do uso inadequado desta licenca.

40. Perante Adema, o empreendedor € o responsavel pela implementacdo dos Planos, Programas
e Medidas Mitigadoras e por qualquer tipo de acidente (intencional ou ocasional) que venha a
ocorrer nas atividades do seu canteiro de obras.

41. Quaisquer alteragbes que venham ocorrer no momento da execugdo das obras, relativas ao
projeto aprovado pela Adema, deverao ser apresentadas para a devida avaliagao.



