Estado de Sergipe
Administracéo Estadual do Meio Ambiente

ADMINISTRACAD ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

LICENCA AMBIENTAL /j adema

A Administragao Estadual do Meio Ambiente - Adema, no uso das atribuicbes que lhe confere o art.
4°, inciso VIII, da Lei Estadual n° 5.057, de 7 de novembro de 2003, atendendo ao requerimento relativo ao
Processo 2021/TEC/RLI-0018, outorga a presente

Renovacgao Licenga de Instalagao N0 46/2021

em favor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE, CNPJ n°
07.555.286/0001-10, sediado na Avenida S&o Paulo, 3005, Jose Conrado De Araujo, Aracaju, SE, CEP
49.085-380, para a Implantagcdo da obra de arte Especial (Ponte) em Concreto Armado, sobre o
afluente do rio Piauitinga, no Acesso 0127, no povoado Jacaré, municipio de Simao Dias/SE,
com uma area total construida de 280,84 m?e extensdo total de 24,00m, na coordenada
geografica UTM DATUM WGS-84 24L: 621904/8804939.

Consideragoes Gerais

01. Esta Renovagdo Licenga de Instalagdo foi emitida as 13:28:46 do dia 26/07/2021, com validade por 02
anos, vencendo-se em 26/07/2023.
02. O cddigo de controle desta licenga é <9d208b7dc0168c5857ecdb3f377¢80dd> e a sua aceitacdo esta
condicionada a autenticidade a ser conferida na internet no endereco eletrénico http://www.adema.se.gov.br, e
a ndo existéncia de rasura.
03. Esta licenca ndo exclui nem substitui outras licencas, caso exigidas por forca de legislacdo federal,
estadual ou municipal.
04. O ndo cumprimento das obrigacdes e das condicionantes aqui estabelecidas implicarda na adogédo das
penalidades previstas em lei.
05. Na hipotese do requerimento de renovacdo da presente licenca ndo ser deferido até antes do final de sua
vigéncia, ao empreendedor somente sera garantido o direito a prorrogacédo automatica da licenga, caso o
requerimento de renovagao venha a ser feito em até 120 (cento e vinte) dias antes do seu término.
06. A Adema, mediante decisdao motivada, a requerimento do empreendedor ou por ato de oficio, podera
modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagao, suspender ou cancelar a presente licencga,
se ocorrer;

a) Violagdo de normas ambientais;

b) Inadequagéo de quaisquer condicionantes;

c) Omissao ou falsa descricao de informacéo relevante que poderia subsidiar ou subsidiou a outorga

da presente licenga;

d) Superveniéncia de grave risco ao meio ambiente e/ou a saude publica;

e) Superveniéncia de normas técnicas e legais sobre a matéria;

f) Presenca de zona aquifera e ecossistemas cavernicolas ndo detectados na prospecgao do terreno.

Obrigacoes do empreendedor

01. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, o empreendedor devera providenciar a
publicacgdo no Diario Oficial do Estado, o extrato deste instrumento de licenga, conforme modelo
disponibilizado, devendo encaminhar a Adema um exemplar do jornal contendo a publicagao.
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Condicionantes

10.

11.

Esta Licenga autoriza a Implantagdo da obra de arte Especial (Ponte) em Concreto Armado,
sobre o afluente do rio Piauitinga, no Acesso 0127, no povoado Jacaré, municipio de Simao
Dias/SE, com uma area total construida de 280,84 m*e extensdo total de 24,00m, na
coordenada geografica UTM DATUM WGS-84 24L: 621904/8804939.

O empreendedor devera no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta renovacgao, afixar
placa alusiva a licenga ambiental, em local visivel, de preferéncia préoximo do acesso ao
empreendimento, nas dimensdées minimas de 1,20m de largura por 0,90m de altura,
conforme modelo e instrugbes fornecidos pela Adema.

O DER devera apresentar no prazo de 90 (noventa) dias a partir desta renovagéo:

. Projeto Planialtimetrico de Terraplenagem com os perfis transversais e longitudinais,
assinado por profissional habilitado com a devida ART.

* Projeto de Contencdo com Detalhes, delimitando a area de contengcdo e aterro nas
cabeceiras da ponte, assinado por profissional habilitado com a devida ART.

As obras s6 poderdo ser reiniciadas apos a definicdo da supressao de vegetagdo na area de
contengdo e aterro, para a Autorizacdo de Supressdo de Vegetagao-ASV, por meio do Sistema
Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR, conforme a Instrugéo
Normativa IBAMA 14/2018 e Art. 35 da Lei Federal n° 12.651/2012.

O DER devera apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da liberacao desta licencga:

* Inventario florestal da area a ser limpa para a contengdo e aterro da cabeceira, com
rendimento lenhoso assinado por profissional habilitado com devida ART.

* Plano de reposi¢cdo florestal assinado por profissional habilitado com devida ART de toda
area de entorno da ponte, inclusive com a reposicao do dobro dos individuos apresentados na
IT-38877/2019-9616: 08 (oito) individuos: 03 (trés) Angico e 05 (cinco) Aroeiras, com o devido
registro nos sistemas de controle.

O DER devera apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da liberacdo desta licenca, o
licenciamento para a explotacdo das jazidas de material de empréstimo e de obras civis,
areais e pedreiras pelo 6rgao ambiental competente antes da sua utilizagao.

A implantacdo e operacdo de obras sanitarias a exemplo de pias e banheiros objeto n&o
analisado neste processo, devem ser previamente licenciados para sua utilizagao.

Deverdao ser obedecidas as diretrizes da Certidao de Uso e Ocupacdo do Solo emitida pelo
municipio de Simao Dias/SE.

O empreendedor devera seguir rigorosamente o que preceitua a Portaria n° 441, de 11de
dezembro 2009, DUO de 17/12/2009, do Departamento Nacional de Produgao Mineral-DNPM.

No caso de nova supressao de vegetacdao nativa, a empresa devera apresentar em
procedimento administrativo proprio, nos termos da Lei Federal n° 12.651/12, a documentagao
seguinte:

a) Inventario florestal da &rea limpa com rendimento lenhoso assinado por profissional
habilitado com devida ART.

b) Plano de reposicao florestal assinado por profissional habilitado com devida ART.

Por ocasido da solicitagdo de Licenca de Operagdo a empresa devera apresentar, além da
documentagao pertinente, os seguintes documentos:

* Plano de limpeza e desassoreamento do Rio Jacaré na faixa de influéncia do
empreendimento;

+ Plano de Recomposicdo da Area de Preservagdo Permanente — APP, do Rio Jacaré
considerando a dindmica do corpo dagua e a faixa de influéncia na localidade do
empreendimento;

+ Plano de manutencgéo sistematica na ponte, visando garantir seu adequado funcionamento;

* Relatério de Conclusdo da Implantagdo da Obra D’arte (Ponte) em concreto armado,
elaborado por profissional habilitado e acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART;
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* Relatério circunstanciado sobre o descarte dos residuos solidos da construgcdao civil e da
remogdo dos escombros, de acordo com o plano apresentado, anexando os comprovantes de
recepgao final emitidos por empresa devidamente licenciada pelo 6rgao ambiental
competente.

No trajeto e armazenamento da matéria prima e rejeitos deverdo ser adotadas medidas
mitigadoras para o controle de emissdes de materiais particulados.

Manter sistema de sinalizagdo com placas de adverténcias em pontos estratégicos, no sentido
de alertar, orientar e evitar transtornos na condugéo do trafego.

As intervengbes nao devem interferir de maneira significativa na qualidade das aguas e na
navegacao através do Rio Jacaré.

Apés o termino das obras, quaisquer danos provocados pela atividade as areas
envolvidas/adjacentes e ao Rio Jacaré deverdao ser reconstituidos o mais proximo das
condigoes originais.

As intervengdes efetuadas deverdo estar de acordo com as Normas DNIT e legislagbes
ambientais vigentes.

As atividades referentes as obras de implantagdo da obra de arte (ponte) em concreto armado
deverao obedecer aos limites de emissao sonora estabelecidas na Resolugdo Conama n°.
01/90 e as NBR’s n°. 10151 e 10152 da ABNT.

Durante a execugdo das obras devera ser realizada a manutengdo permanente com aspersao
de agua, como forma de minimizar a emissao de particulado.

O sistema de drenagem de aguas pluviais devera ser operado de forma a garantir o fluxo
natural das aguas e evitar o surgimento de processos fisicos ativos (erosdo, assoreamento,
alagamentos e outros) e garantir o fluxo natural das aguas.

Os residuos solidos da construgao civil gerados pela execugcdo da obra deverao ter destinagao
segundo a Resolugcao Conama n.° 307/2002.

Os residuos solidos de origem doméstica, quando houver, deverao ser dispostos em
recipientes adequados e destinados a coleta publica, ndo sendo permitida incineragdo, queima
ao ar livre e disposicédo a céu aberto.

As usinas de concreto destinadas a atender a implantacdo da referida obra deverdo ter projeto
e localizacdo que atendam a Resolucdo Cema n°. 24/2000 e Resolugdo Conama n°. 03/1990,
as quais deverao ser devidamente licenciadas pela Adema.

A recuperagdo de motores, os servicos mecanicos dos equipamentos e as trocas de Oleo
deverdo ser efetuados em locais apropriados, assegurando-se que os residuos ndo atingirdo
0s ecossistemas, os recursos hidricos de superficie e os aquiferos.

Durante execugdo das obras, a empresa devera manter coOpias em suas dependéncias das
licengas das jazidas fornecedoras de matérias primas, bem como desta Licenga.

Perante Adema, o empreendedor € o responsavel pela implementacdo dos Planos, Programas
e Medidas Mitigadoras e por qualquer tipo de acidente (intencional ou ocasional) que venha a
ocorrer por ocasidao das obras na ponte sobre o Rio Jacaré.

Qualquer alteracdo e/ou ampliagdo na &area ef/ou atividades da empresa, devera ser
previamente apresentada a Adema para a respectiva avaliagao.



